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フェイスダウンスタッカ 



トナーカートリツジの交換 ) 

ここではシアンのトナーカートリツジの交換を例にしています。 



イ トップカバー八ンドルを握り、トップカ 
/ パーを 開けます。 

A ュ; eJ やけどのおそれが ] A 

1_^ ります。 I / is 

ま:着器 ユニッ トは高温になっていますので、 
触らないで〈ださし、。 


つ 交換ずるトナーカートリッジの色を確認 
ムし、レパー请色）を矢印の方向に止ま 
るまで回します。 



トナーカートリツジ 


〇トナーカートリッジをゆっくり持ち上げ 
て、取り化します。 


A 警告 


使用ミきみトナーカートリッジ 
は絶巧に义の中に入れない 
でください。中に入っている 
トナーが雨び散り爆発し、や 
けどのおそれがあります。 


4 新しいトナーカートリツジの色を確認 
し、包装袋から取り化します。 

レバー(青色）は回さないでく 
巧 W ださぃ。 

5 トナーカートリツジを左ちに数◎振りま 
ず。 


P トナーカートリッジを平らな塌所に置 
〇き、 テープを はがします。 




使用済みのトナーカートリッジの回収を行っています。 
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テープをはがした面を下(こして持ちま 
ず。 


イメージドラムのポストにトナーカート 
リッジの巧を合わせ、イメージドラムの 
上に静かに下ろしまず。 


トナーカートリツジを上か6押さえなが 
ら、レバー清色）を矢印の方向へ止ま 
るまで回し、□ックしまず。 


LED ヘッドカバーを 開き、柔らかい 
テイ、ソシュペーパーで LED へ、ソ ドの レ 
ンズ面 （4 ヶ巧） を 軽く拭きます。 

LED ヘッドカバーは、トップカパーと同 
時に閉じますので、開し''たままでち問題 
ありません。 


トップカバーを閉じます。 

トップカパーは途中から重くなります。 
強く押して開じてください。 

これでイメージドラムカートリッジのを 
換は完了です。 


使用できる用紙と給紙トレイと排出先の関係 


イメージドラムカートリツジの交換 


ここではシアンのイメージドラムカートリツジとトナーカートリツジを同時に交換ずる場合を 
例にしています。 




イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り巧いには十分注意 
してくださし、。 

イメージドラムカートリツジは、直射日光や強い光（約 1500 ルクス ■L ソ上）に当てな 
いでく ださし、。 室内の照明の下でも 5 み間]^ソ上は放置しないでください。 

イプリンタ本体の卜 、ソプ カバーハンドルを 
/ 握り、トップカバーを開けます。 



A ミ主意 

やけどのおそれが A 
あります。 /业\ 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、 
触らないでください。 

交換す るイメージドラムカートリッジの 
をを確認し、上に持ち上げながら取り化 
します。 トナーカートリッジ も一縄に取 
り化されます。 

A 警告 

使用'洁みイメージドラム 
力ートリッジとトナーカート 
リッジは絶巧に义の中に入 
れないでください。中に乂つ 
ているトナーが飛び散り爆 
発し、やけどのおそれがあ 
ります。 


新しいイメージドラムカートリッジを包 
装袋か6化します。 


そのままプリンタにセツトしまず。 

親指と人差し指で保護シートの両端をつ 
まみ、残りの指でイメージドラムカート 
リッジを抑えながら、保護シートを矢巧 
の方励こ引き抜きます。 


ストッパ、トナーカバーを外します。 
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新しいトナーカートリツジのをを確認 
し、包装袋から取り化します。 




レバー(青色）は回さないでく 
ださし、。トナーがこぼれます。 
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トナーカートリッジを左右に数回振りま 
す。 

トナーカートリッジを平らな場所に置 
き、 テープを はがします。 

テープをはがした面を下にして持ち、イ 
メージドラムのポストにトナーカート 
リッジの巧を合わせ、イメージドラムの 
上に静か(こ下ろします。 
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トナーカートリッジを上か5押さえ、レ 
バー（青）を矢印の方向へ止まるまで回 
し、□ックします。 

(イメージドラムにトナーカートリツジ 
を取り付けまず。） 

LED ヘッドカバーを 開き、柔6かい 
テイ、ソシュペーパーで LED へ、ソ ドのレ 
ンズ面 （4 ヶ巧）を軽くなきます。 

LED ヘッドカバーは、トップカバーと同 
時【こ閉じまずので、開し''たままでち問題 
ありません。 
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トップ カバーを 閉じます。 

トップカバーは途中から重くなります。 
強く巧して閉じてください。 

これでイメージドラムカートリツ ジの女 
換は完了です。 


• 巧用;きみのイメージドラムカートリッジの回収を行っています。 

•今までお使いのトナーカートリッジを取り付ける場合は、ユーザーズマこ 
能編）をご覧ください。 


L アル（プリンタ機 


片面，両面 EP 刷とも使用できます 
片面 EP 刷のみ使用できます 
使用できません 


お客様相談センターのご案内 


プリンタの操作ち法がわからない，故障かもしれない，修 a をして欲しい，商品について闇き 
たいなど，プリンタに圉するお問い合わせをお受けしまず。ユーザーズマニュアループリンタ 
機能編一の「お客様相談センターのごま巧」の「お問い合わせチェックシート」じ記入してか6 
お電話ください。 

お客様相談センター 0120 -654-632 

(携帯電話か6は 03-5846-5921) 


受イ寸時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17:00 ±曜日 
(巧し、祝日、年末年始等を除く） 


使用済み消耗品の回収のご案内 


’1:トレイ2〜5、両面印刷はオプションでず。 

’ 2 :縦さりとおちりができます。 

で：カスタムサイズは幅 つらと〜 328 mm . 長さ90〜に00 mm です。 

:はがき，封筒の用紙サイズを設をずると EP 刷まちが遅くなります。 

’ 5 :ラベル紙，光おが， 0 HP フィルムのメディアタイプを設をすると巧用踏をが遅<なります。 

’ 6 : メディアタイプの[光お紙]は，光おおなど表面に光沢のある巧刷媒体に適したモードです。 

光おおは，お奨紙エクセレントグ□スをご使用ください。その他の化が紙はご利用になれませ 
ん。光おおの場合，白巧に薄<トナーが付着する場合がありまず。 

’ 7 :トレイ1〜5じセツトできるカスタムサイズは幅100〜 328 mm 、 長さ148〜 457 mm です。 

‘8: A 3 ノビ、 A 3 ワイド> A 3、 A 4, レター，リーガル、タブ□イド，タブ□イドエクストラの場 
合は連量 162 l < g の用紙まで両面巧刷可能（オプションの両面巧刷ユニツト使用時） 

で：をずフェイスアップスタツカを開いてフェイスアップで排化してください。 
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使用;きみ製品の自主回収-リサイクルじついて 

ミ中データでは，資源循環型社会の実現に向けて環境保全と再資源化に積極的に取り組むため，使 
用;きみの;'中データ製 MICROLINE プリンタ ， C series プリンタ，コピーボードかわ6版の自主回収' 
リサイクルを実施いたします。下記内容にて回収させていただきまずので，幽社の環境保全;'舌動 
じご協力いただきまずようお願い申し上げます。 

詳しくはユーザーブマニュアル(プリンタ機能編)の r 使用;きみ製品の回収のごま曲をご覧ください。 


消耗品を購入したいとき 

ミ肖耗品は，おおくの販売巧でお求めください。 


ミ中データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの M に ROLINE プリンタの消耗品とメ 
ンテナンスユニットの無料回収を行っていまず。 

幽社のホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp /) よりご連絡いただければ，お客様のところま 
で指をの宅配業をが回収じおうかがいいたします。 

お電話じよる回収依頼はお問合せは下記までお願いします。 

沖データ回収センタ函01 20-640-991 

(携帯電話からもご利用いただけます） 

FAX でも承っておりまずので、詳しくはユーザーズマニュアループリンタ機能編一の「使用済 
み消耗品の回収のご菓内」をご覧ください。 


使用済み製品の回収のご案内 ） 


種類 

厚さ 

サイズ 

給おモ.法 

排出方•ま 

トレイ 1 

トレイ 2 〜 5’1 

マルチパーパス 
トレイ/手差し 

フェイスアップ 

犀排出） 

フェイスダウン 

廣排町 

普通紙 

連量 

貼〜103 kg 

A 3 ノビ, A 3,冉 4*2 冉日, A 目*9 
B 4, 巨日で，レターで 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

© 

© 

© 

◎ 

◎ 

カスタム* 3 

◎り 

◎り 

〇 

〇 

X 

連量 

104- 186 kg 

A 3 ノビ ■ A 3, A 4 で， A 日， A 6*9 
巨4,巨日で1レターで 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13 .己インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 
冉3ワイ K ( SRA 3), タブ□イド 
クブ□イドエクストラ 

〇巧 

ぴ8 

ぴ8 

〇巧 

〇巧 

カスタム* 3 

0*7 

ぴ7 

〇 

〇 

X 

連量 

187 〜 2成 kg 

A 3 ノビ, A 3, A 4*2, A 己， A 6’9 
B 4, 巨日で1レターで 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A 3 ワイド ( SRA 3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 3 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はげき‘4 

— 

はがき，を復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封富‘4 


長お3号，長お4号 
角お2号，角お3号 
洋お〇号，洋お4号，ちお8号 
Com -9, Com - 10, DL 

C 日, C 4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラパル祇 >5 

- 

冉 4, レろ一 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光沢瓶*が 6 

— 

A 4, A 3 ye , A 3 

◎ 

X 

〇 

〇 

X 

0 HP フイルム*已 

- 

A 4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


◎ 〇 X 


C 
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中カバーを開けてください/紙づまりです/トレイ n サイドカバー」または「カバーを、 
^開けてください/用紙が残っています/トレイ n サイドカバー」と表示しているとき, 

n は1〜5のいずれかの数字を表しまず。 

ここでは、「トレイ1サイドカバー」の場合を例じしています。 



手順 (1 から 3 までありまず。） 

イ トレイ1サイ ドカバーのレバーを握り、 
* 外側に開きます。 



つ つまっている用紙をそっと取り除きま 
^す。 



f カバーを開けてください/紙づまりです/サイドカバー」または 

^カバーを開けてください/用紙が残っています/サイドカバー」と表示しているとき 



手順 (1 から4まであ U まず。） 

/ マルチパーパストレイが開いている場合 
は閉じます。 



つ オープナーを引き、サイドカパーを外側 
に開きまず0 


〇つまっている用紙をそっと取り除きま 
^ず。 



4 サイドカバーを閉じます。 
これで完了でず。 
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中カバーを開けてください/紙づまりです/トップカバー」または ， 

「カバーを開けてください/用紙が残っています/トップカバー」または 
J カバーを開けてください/紙づまりです/排出部サイドカバー」と表示しているとき^ 

長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタッカを開きます。々にお出部 
サイドカバーを開けて用紙が見える時は、先端を排出部サイドカバーの上に出しておき 



トップカバーハンドル 




手順 (1 から11までありまず。） 

イ トップカバー八ンドルを握り、トップカ 
/ パーを 開けます。 

A ご-^-ゴに1やけどのおそれが 「 A 

A ぶ*音、个ぁります。 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、 
触らないで〈ださし、。 


つ パスケット八ンドルを握り、ドラムパス 
^ケットを上に持ち上げまず。 
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LED ヘッド 


を着器 



Q ベルト上にある用紙をぞっと取り除きま 
ず。 


4 定着器に巧紙が狭まっている場合は、 
□、ソクレバーを 矢巧の方向に起こし、 
□ックを 解除します。を着器の八ンドル 
を 持ち、取り化し、平6な場所に置きま 
ず。 


A ; 主意た‘;策ぁそれが I 逆 

ま!着器ユニットは高温になっています。熱い 
ときは無理をせず、少し冷めるまで待ってか 
ら用紙を取ってください。 



5 ジャム解除レバーにヶ所）を引き上げ、 
用紙をそっと取り除きます。 
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r 両面印刷ユニットを確認してください/紙づまりです」または 
r 両面印刷ユニットを確認してください/用紙が残っています」と表示しているとき 



手順 (1 から 9 までありまず。） 

ブプリンタにフィ ニッ シャー ユニッ トを接 
! 続している場合は、インパークーのレ 
パーを握り、インバーターをプリンクか 
5引き離してください。 

つ 両面印刷ユニットのボタンを押しなが6 
^カパーを外側へ開きまず。 
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用紙がある場合は、そっと取り除きます。 


両面印刷 ユニッ トのカバーを元の位置に 
戻しまず。 


レバーを開きなが6、両面巧刷 ユニット 
を引き化します。 


手前のカパーの取っ手を持ち、持ち上げ 
まず。 



11 


7 つまっている用紙がある場合は、取り除 
きます。 


Q 同様に奧のカバーの下ち巧認しまず。 


Q カバー (2 枚）を元の位置に戻しまず。 


両面印刷ユニットをプリンタに戻しま 


ブブフイニ、ソシャーユニ、ソ トをお続している 
/ /場合は，元の位置に戻しまず。 

これで完了です。 
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を着器 



定着器をプリンタの中に静かに戻しま 
ず。 □ックレバーを 矢巧の方向じ倒し， 
固をしまず。 



フェイスアップ 
スタッカ 
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排化部付おに用紙がつまっている場合 
は、フェイスアップスクツカを開けます。 



5 排出部サイドカバーを開け、つまってい 
る用紙をそっと取り除きます。 



Q 排化部サイドカパーを閉じ、フェイス 
J アップスクツカを開じます。 


うり ドラムパスケットを元の位置に戻し、固 
ル 定されたことを磕詔しまず。 



11 トップカバーを閉じます。 

トップカバーは途中から重くなります。 
強く巧して閉じて<ださい。 

これで完了でず。 
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